
 

 

Rimouski, le 11 novembre 2019 

Madame Jeannine Chamberland 
Fabrique de Baie-des-Sables 
90, rue de la Mer, C.P. 8 
Baie-des-Sables (Québec) 
G0J 1C0 
 
OBJET : Église de Baie-des-Sables 

Avis technique sur l’état de l’ossature de béton 
N/D : I18-109 
Révision 1 

 

 
Madame, 

Pour donner suite à notre mandat,  il nous fait plaisir de vous soumettre notre rapport d’expertise 

concernant l’état de la structure de l’église de Baie-des-Sables. Plus particulièrement, notre mandat 

consistait à évaluer si l’ossature en place avait subi d’autres dommages depuis les dernières inspections 

réalisées en 2009 et en 2013 dans le but d’évaluer si l’église est encore sécuritaire pour ses différents 

usagers. 

Rappelons d’abord que nous avons été mandatés en mai 2009 et février 2013 dans le but d’analyser 

l’ossature porteuse en toiture, l’arche de la structure à l’entrée principale et le parvis d’entrée et que 

nous avons émis des recommandations suite aux inspections. En résumé, nous avons recommandé 

d’interdire l’accès à l’intérieur de l’église dans les secteurs endommagés. Pour obtenir les informations 

détaillées, nous vous invitons à prendre connaissance des avis techniques en pièces jointes que nous 

avons émis en juin 2009 et en février 2013. 

Ainsi, le 23 août 2019, nous avons visité les lieux dans le but d’évaluer l’état de la structure en place. 

Suite à cette visite et à la lecture des rapports précédents, il en ressort que : 

 Les dommages à la structure du clocher et de l’entrée principale ont progressé de façon 

significative (photos comparatives 3a et 3b); 

 Les dommages à la structure de la toiture dans le secteur de l’entrée principale ont progressé 

(photos comparatives 6a et 6b); 

 Les dommages à la structure de la sacristie ont progressé (photos comparatives 8a et 8b); 

 Les dommages à l’arche de l’entrée principale ont progressé (photos comparatives 10a et 10b); 

 La moisissure, causée par l’infiltration d’eau, pour l’ensemble du bâtiment, a progressé. 

 

Tel que mentionné dans nos rapports précédents, il serait requis de procéder le plus rapidement 

possible à des travaux d’imperméabilisation extérieure afin de stopper la progression de la corrosion de 



 

 

l’armature dans l’ossature de béton pour ensuite réparer les secteurs de l’église où l’intégrité structurale 

du béton est compromise.  

 

Compte tenu que ces travaux sont requis depuis une dizaine d’années et que les dommages ont 

progressé de façon significative depuis ce temps, nous sommes d’avis que l’intégrité de l’ossature de 

béton est actuellement compromise et qu’il y a dorénavant un risque pour la sécurité des usagers et du 

public environnant au niveau de l’église (secteur de la sacristie encore en bon état). En conséquence, 

nous recommandons d’interdire l’accès à l’église. Les risques d’effondrement de ce secteur sont 

dorénavant présents et des mesures de sécurité plus importantes s’avèrent nécessaires.  Toutefois, nous 

prolongeons l’accès à la sacristie jusqu’en décembre 2020, car cette partie du bâtiment est moins 

endommagée et ne compromet pas la sécurité des usagers. Cependant, après cette date, l’accès complet 

au bâtiment sera interdit et un périmètre de sécurité devra être érigé en périphérie de celui-ci.  

 

Nous demeurons disponibles pour toute information complémentaire. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos plus sincères salutations. 

 

TR3E Experts Conseils 

 

 

Mathieu Savard, ing. 
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ANNEXE A – Photographies 

 

 

Photo 1 - Église de Baie-des-Sables - Vue générale 
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ANNEXE A – Photographies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 2b - Clocher - Infiltration d'eau dans les murs 

avec traces de calcaire – Août 2019 

Photo 2a - Clocher - Infiltration d'eau dans les murs avec traces de 

calcaire – Janvier 2013 

Photo 3b - Clocher – Béton endommagé et pourri, 

armature corrodé; infiltration d’eau avec traces de 

calcaire – Août 2019 

Photo 3a - Clocher – Béton endommagé et pourri, armature 

corrodé; infiltration d’eau avec traces de calcaire – Janvier 2013 



ANNEXE A – Photographies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 5 - Clocher – Fissure dans l’arche d’entrée – Août 

2019 

Photo 4 - Clocher - Infiltration d'eau dans les murs, 

plafonds et fenêtres avec traces de calcaire – Août 2019 

Photo 6b – Nef de l’église – Dalle et poutres de la toiture 

endommagées ; Béton pourri et armature corrode – 

Août 2019 

Photo 6a – Nef de l’église – Dalle et poutres de la toiture 

endommagées ; Béton pourri et armature corrode – 

Janvier 2013 



ANNEXE A – Photographies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 7b – Structure du jubé endommagée – Août 2019 Photo 7a – Structure du jubé endommagée – Janvier 2013 

Photo 8b – Sacristie – Fissure dans la toiture et le mur – Août 

2019 

 

Photo 8a – Sacristie – Fissure dans la toiture et le mur – Janvier 

2013 
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Photo 9b – Arche de l’entrée – Fissure sur la périphérie – Août 

2019 

Photo 9a – Arche de l’entrée – Fissure sur la périphérie – Janvier 

2013 

Photo 10b – Arche de l’entrée – Fissure sur la périphérie – Janvier 

2013 

 

Photo 10a – Arche de l’entrée – Fissure sur la périphérie – Janvier 

2013 

 



ANNEXE A – Photographies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 12 – Infiltration d’eau et moisissure sur les murs 

et la dalle de béton – Août 2019 

Photo 11 – Structure du jubé – Fissure en cisaillement 

sur la poutre – Août 2019 

Photo 14 – Nef de l’église – Infiltration d’eau, moisissure 

et traces de calcaire sur les murs – Août 2019 
Photo 13 – Sous-sol de l’église - Infiltration d’eau, 

moisissure et traces de calcaire sur les murs de 

fondation 



 

 

 

 

 

 

ANNEXE B 

Avis technique mai 2009 

  





































 

 

 

 

 

 

ANNEXE C 

Avis technique février 2013 

  



















 

 

 

 

 

 

ANNEXE D 

Croquis périmètre de sécurité 

 

 

 






